Hisense

H55NU8700
H65NU8700

PREMIUM

Fur Heimkino-Enthusiasten

Premium 4K ULED TV

Nie zuvor war eine Bildschirmtechnologie in der Lage,

Farben, Kontraste und Details so realistisch abzubilden.

Hisense 4K ULED TVs kommen naher an die Wirklich-
keit als je eine Technologie zuvor. 4K ULED revolutio-
niert das Fernseherlebnis - zu einem attraktiven Preis.

Einfache Bedienung dank VIDAA U

Egal ob Lieblingssender, favorisierte Apps oder Inhalte
- dank der individuell anpassbaren Benutzeroberflache
VIDAA U kénnen Sie diese nach Belieben anordnen
und vermeiden so endloses Scrollen und Suchen.

VIDAAv

JLEDTV

HDR Supreme

Mit HDR Supreme bietet der TV einen extraweiten
Farbraum, so dass Bilder mit hohem Dynamikumfang
nach Standard HDR10 dargestellt werden. Fir den
Zuschauer werden so feinste Details sichtbar.

Rundum perfekt dank 360° Design

Der NU8700 besticht vor allem durch seinen ultrafeinen
und nahezu unsichtbaren Metallrahmen, das extrem
schlanke Display und die hochwertige Verarbeitung

der Riickseite. Durch dieses 360° Grad Design fugt sich
der NU8700 perfekt in jeden Wohnraum ein und ist ein
Muss fiir alle Design-Liebhaber. www.hisense.de

ULTRA S|IM

SUPREME bESIGN




Technische Daten

Modell H55NU8700 ‘ H65NU8700
UvP 1199,00 € \ 189900 €
Bild

Bildschirmdiagonale in Zoll 55 65
Bildschirmdiagonale in cm 138 163
Bildschirmaufldsung in Pixeln Ultra HD 3840 x 2160

Seitenverhéltnis 16:9

Picture Criteria Index (PCl) 2300 2400
HDR Supreme Ja (HDRI10, Wide Color Gammut, 1000 nits Spitzenhelligkeit)
Local Dimming ]

Sound

Dolby Technologie

Dolby Audio (Audio for Next-Generation Broadcast Services,
MS10 inkl. Dolby Digital Plus und Dolby Pulse)

Technologie DBX

DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume

Ausgangsleistung

2x 10 W 2x 15 W

Benutzerdefinierter Equalizer

Empfang und Internet

Tuner DVB-S2+C+T2 HD
Decoder HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1/ MVC
WLAN u

Smart TV VIDAA U
USB Recording [ ]

Web Browser ]

HbbTV u
Anyview Cast ]
Anschliisse

HDMI 2x2.0/1x 1.4
USB 1x3.0/1x 2.0
S/PDIF Ausgang Audio 1

Eingang Kopfhorerbuchse 1

RF Tuner 2
Component YPb (Cb) / Pr (Cr) Input 1

Eingang SCART _
Ethernet RJ45 Port ]

Media Player Formate

Container Formate

AVI/MP4/MKV /TS /FLV/OGM

Video AVI/ WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB /RM / FLV / WebM / VRO / OGM
Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV
Bildformate JPEG /BMP /PNG / GIF / WEBP / MPO

Zubehor

VESA Wandhalterung in mm 400 x 200

Fernbedienung ]

2x AAA Batterien L

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse A A
Verbrauch im eingeschalteten Zustand 103 W 145 W
Verbrauch im Standby <05W <05W
Verbrauch im ausgeschalteten Zustand - -
Gewichte und MaRe

Nettogewicht / Bruttogewicht inkl. Fuf 21/ 23 kg 28/31kg
Abstand zwischen beiden Standfufen in cm 88,1 cm 100,2 cm
Verpackungsmafke (BxHXT) in mm 1478 x 891 x 15,5 cm 1715 x 103,2 x 16,6 cm
Nettogroke mit Standfuf® u. Lautsprecher (BxHXT) 123,0 x 80,1 x 26,2 cm 1447 x 93,6 x 35,3 cm
Nettogrofe ohne Standfuf u. Lautsprecher (BXHXT) 123,0x72,8x4,8cm 1447 x 85,8 x 4,8 cm
EAN 6942147436912 6942147437056
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